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... klebt am Bau®

... klei na budowie

Servofine F333

Elastyczna masa wygtadzajaca i nhaprawcza
¢ Nie wymaga gruntowania podtoza
Na roznego rodzaje podtoza: nasiakliwe i nienasigkliwe, elastyczne i sztywne
Doskonate wtasnosci wygtadzajace i wypetniajace
Daje idealnie gtadka powierzchnie
Szybkowiazaca i szybkoschnaca

Witasciwosci i zakres zastosowania

Masa wypetniajaca i naprawcza na bazie wysokiej jakosci cementu uszlachetniona specjalnymi
wtoknami nadajace jej wysoka elastycznos¢. Masa ta nadaje sie Swietnie do wypetnienia i
wyrownywania podtozy przygotowanych do dalszych prac wykonczeniowych, do wypetnienia dziur,
ubytkow, nierownosci, spadkow, do wypetniania niepracujacych dylatacji technologicznych, rys,
nacie¢ w podtozu. Do zastosowania na podtoza z resztkami starego kleju, na réznorodne podtoza
takie jak: stare ptytki, terakota, kamien, podtoza drewniane, cementy, betony.

Wskazowki dotyczace przygotowania podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, state, suche i czyste. Usunac resztki smarow, olejow, ttuszczow, luznych
niezwiagzanych resztek podtoza lub innych elementow ostabiajacych wigzanie produktu z podtozem.
W przypadku podtoza z resztkami starego kleju nalezy sprawdzi¢ czy sa catkowicie suche (nie
pochtaniaja wody) i nie reaguja z nowym naktadanym klejem. Podtoza nie trzeba gruntowac!

Wyréwnanie podtozy

ServoFine F333 wymiesza¢ z czysta chtodng woda w podanej proporcji, wymiesza¢ mieszadtem
elektrycznym nie przekraczajac 600 obrotow/min. Wyktada¢ paca metalowa. W przypadku bardzo
cienkiej warstwy pace mocno docisng¢ do podtoza. W przypadku wypetniania ubytkow i dziur
odpowiednio dociskac pace aby uzyskac¢ pozadany efekt. Ze wzgledu na brak koniecznosci gruntowania
ServoFine F333 nie ma podanej minimalnej grubosci warstwy. Nawet najmniejsza sladowa ilos¢ bedzie
funkcjonowac. Maksymalna grubosc¢ warstwy ServoFine F333 w jednym cyklu roboczym wynosi 12,5
mm dla duzych powierzchni. Punkt ciecia dla tego wyrobu wynosi ok. 20 - 30 minut po natozeniu, a
takze jest to czas na zastosowanie masy wygtadzajacej np. Servofix, Servoplan, jezeli jest to
konieczne, na naniesionej warstwie ServoFine F333.

Unikac nalezy bezposredniego nastonecznienia oraz przeciagdw w trakcie schniecia.

Uwaga !
Narzedzia przemy¢ woda natychmiast po uzyciu.

Dane techniczne

Opakowanie 4,75kg worki papierowe

Kolor Szary proszek

Zuzycie: 1,1 kg / m? przy 1mm grubosci warstwy
Zapotrzebowanie / zuzycie wody ok. 1,3-1,5 litra / 4,75kg worek

Czas szpachlowania ok. 15-20 minut

Ruch pieszy po ok. 30 minutach

Klejenie wyktadzin po ok. 1-1,5 godziny
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Przystosowanie do ogrzewania przystosowany

podtogowego

Przystosowanie pod meble na rolkach przystosowany

Magazynowanie magazynowac w suchych warunkach, 12 miesiecy

Grubosc¢ warstwy Bez ograniczen, w jednym cyklu roboczym
12,5mm bez powstawania naprezen

GISCODE ZP 1 mata zawartos¢ chromianu wg TRGS 613

EMICODE EC 1R wg. GEV

Oznakowanie wedtug rozporzadzenia Xi - drazniacy

GefStoffV

* Dane odnosza sie do temp. 20° C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza.
Wyzsze temp. i nizsza wilgot. skracaja, nizsze temp. i wyzsza wilgot. wydtuzaja czas reakcji.

Uwaga !

Powyzsze dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doswiadczeniu. Z
powodu réznych niezaleznych od nas czynnikow, np. nietypowe podtoza, warunki zewnetrzne,
zalecamy przeprowadzenie wtasnych prob, aby stwierdzi¢, czy nasz produkt nadaje sie do danego
postepowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialnosci z tego powodu.

Paletowanie Kod produktu
60 x 4 x 4,75kg worki papierowe 42040
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